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NOVE LASTNOSTI

Z veseljem vam predstavljamo naše novosti ETHERMA za leto 2024. 
ETHERMA je sinonim za strokovnost in inovacije – in to že več kot 
40 let. Tudi letos imamo v ponudbi ponovno številne novosti. Vklju-
čujejo najnovejši razvoj grelnih panelov LAVA® BASIC 3.0, ki imajo 
zdaj nov premaz, zatesnjeni robovi pa dajejo še bolj eleganten di-
zajn. Namestitev je še enostavnejša in jo je zdaj mogoče integrirati v 
stene, strope in celo modularne strope. Panel LAVA® DESK ZONE pa 
naredi ogrevanje delovnega prostora ne le učinkovitejše, ampak tudi 
bistveno bolj elegantno. LAVA® LUX je popolna kombinacija razsvet-
ljave in ogrevanja, medtem ko vam LAVA® MAXIMUS končno omogoča 
hitro in učinkovito ogrevanje celo velikih prostorov z visokimi stropi. 
ETHERMA DUO PLUS S združuje konvekcijo, sevalno toploto in hrambo 
toplote v eni enoti, stenski grelni set ETHERMA ZESTO pa zagotavlja 
tople brisače za roke. 

Naša ETHERMA FIRE+ICE, inovativna monoblok toplotna črpalka s 
funkcijo klimatizacije, je zdaj na voljo v novi različici, uporabljeno hla-
dilno sredstvo pa seveda ne vsebuje PFAS. Z veseljem sporočamo, da 
smo letos že začeli proizvajati naše podloge brez PFAS. Kemikalije 
PFAS, tj. poli- in perfluorirane alkilne spojine, so znane po svojih la-
stnostih odbijanja vode, maščob in umazanije ter so izjemno stabilne 
(zato so znane tudi kot »večne kemikalije«), kar je hkrati blagoslov 
in prekletstvo. Zaradi teh lastnosti se uporabljajo v najrazličnejših 
izdelkih. Naš cilj je v celoti izločiti kemikalije PFAS iz naših izdelkov, 
kot so napeljave za ogrevanje, ne da bi zmanjšali njihovo trajnost. 
Za vašo zaščito in zaščito našega okolja. »Ker ETHERMA pomeni več 
kot 40 let trajnosti in inovacij – vedno si prizadeva uresničiti vizijo 
ogrevanja brez CO

2
 in prihodnjim generacijam zapustiti čisto okolje, 

primerno za življenje. Zadovoljstvo strank je naš fokus.«

Thomas Reiter, izvršni direktor pri ETHERMA Holding

KOMPETENCE IN 
INOVACIJE

ŽE VEČ KOT 40 LET.

Strani 18–19

LAVA® DESK ZONE
Za posamezne grelne cone 

na vaši mizi/delovnem mestu

Strani 14–15

LAVA® MAXIMUS
Visokotemperaturno
infrardeče gretje za strope

Strani 16–17

LAVA® LUX
Infrardeče ogrevanje z integrirano 	
LED-lučjo za strope
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ZA NAŠO PRIHODNOST

IZDELKI BREZ PFAS 
OD ETHERMA 
Za nas in za generacije, ki prihajajo

V svetu, kjer moramo zaščititi svoje zdravje in okolje, ETHERMA ponovno postavlja nove standarde. S ponosom predstavljamo našo ponudbo 
izdelkov brez PFAS. Toda kaj to točno pomeni in zakaj je tako pomembno?

Zakaj brez PFAS?

Izdelki brez PFAS ne vsebujejo teh škodljivih kemikalij in predstavljajo varnejšo in bolj zdravo prihodnost. Z neuporabo kemikalij PFAS aktivno 
prispevamo k varovanju okolja in ohranjanju zdravja naših strank. Ker naša odgovornost presega prodajo – ETHERMA predstavlja prihodnost 
brez CO

2
 in boljši svet za naše otroke.

Kaj so PFAS?

PFAS (poli- in perfluorirane alkilne spojine) sestavljajo skupino kemikalij, ki se že desetletja uporabljajo v najrazličnejših potrošniških izdelkih 
in produktih. Znane so po svojih lastnostih odbijanja vode, maščob in umazanije, zato jih pogosto najdemo v gospodinjskih izdelkih, oblačilih, 
kuhinjskih pripomočkih in embalaži. Vendar pa so študije pokazale, da je kemikalije PFAS težko razgraditi ter preidejo v okolje in človeško 
telo. Dolgotrajna izpostavljenost tem kemikalijam lahko predstavlja tveganje za zdravje.

Prednosti naših izdelkov brez PFAS:

VARNOST ZA VAŠE 
ZDRAVJE 

Naš izdelki brez PFAS 
minimizirajo nevarnost 

škodljivih učinkov na 
vaše zdravje.

OKOLJU PRIJAZNO 
Z odmikom od 

PFAS zmanjšujemo 
obremenitev okolja 

in prispevamo k 
čistejšemu, bolj 

zdravemu planetu.

INOVATIVNA KAKOVOST
Čeprav ne uporabljamo več 
PFAS, vam ni treba sklepati 

kompromisov glede kakovosti. 
Naši izdelki nudijo enako 

zanesljivost in vzdržljivost, ki 
ste ju vajeni pri ETHERMA.

PIONIRSKA VLOGA
Z našim izdelki brez 

PFAS pošiljamo 
močan signal, ki kaže, 
da gresta napredek in 
trajnost z roko v roki.

Nove grelne podloge brez PFAS na voljo od septembra 

Od septembra naprej bo na voljo podloga ETHERMA eFLOOR PRO z ogreval-
nimi vodi brez PFAS. Te grelne podlage predstavljajo popolno kombinacijo 
udobja, učinkovitosti in hitre toplote. Tako kot vedno ti ogrevalni vodi brez 
PFAS zagotavljajo optimalno vzdržljivost in zanesljivost, brez tveganja 
običajnih materialov.

Toda zakaj zdaj?

Zdaj je najboljši čas za spremembo. V podjetju ETHERMA smo vedno sledili cilju ponuditi rešitev ogrevanja brez CO
2
 in ustvariti boljši svet za 

prihodnje generacije. Uvedba izdelkov brez PFAS je torej logičen korak v to smer. Aktivno smo zavezani iskanju načinov za stalno izboljšavo 
naših izdelkov in procesov ter ustvarjanju nekoliko varnejšega in bolj trajnostnega sveta.

ZA NAŠO PRIHODNOST

VODOODPORNA
OBLAČILA

PFAS

BARVEPENA ZA GAŠENJE

KOZMETIKA

FOTOGRAFIJA

PESTICIDI

POKOVKA
ZA MIKROVALOVNO PEČICO

IZDELKI,
ODPORNI NA UMAZANIJO

POHIŠTVO,
ODPORNO NA UMAZANIJO

EMBALAŽA
ZA HITRO HRANO

PRIBOR ZA KUHANJE
BREZ SPRIJEMANJA

IZDELKI ZA NEGO TELESA
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TALNO GRETJE V TANKEM LEŽIŠČU TALNO GRETJE V TANKEM LEŽIŠČU

Samolepilne mrežaste grelne podloge eFLOOR PRO so razvite posebej 
za uporabo pod ploščicami in kamnitimi tlemi in se uporabljajo za 
nadzor temperature tal, za ogrevanje prostorov ali za izolacijo sten 
pred mrazom. 

Grelna podloga, ki je tovarniško sestavljena in pripravljena za na-
mestitev, ima nizko skupno višino le 3,0 mm in je zato primerna za 
naknadno vgradnjo. Zaradi dvopolne zasnove s samo enim priključnim 
kablom in posebno obdelavo je podlogo mogoče preprosto položiti v 
lepilno ležišče ploščic – visoka stabilnost grelne podloge je zagoto-
vljena. 

ETHERMA eFLOOR PRO je standardno na voljo v petih močeh od 60 W/
m² do 200 W/m². Na zahtevo izdelamo tudi grelne podloge eFLOOR 
PRO v velikosti, napetosti, moči in oblikah po meri. 

Brez PFAS
Kemikalije PFAS odbijajo vodo, maščobe in umazanijo ter so kemično 
in toplotno zelo stabilne. Zato jih imenujemo tudi »večne kemikalije«. 
Zaradi svojih lastnosti se uporabljajo v številnih izdelkih. Zelo smo 
veseli, da že danes izdelujemo številne izdelke brez PFAS, na primer 
ogrevalne vode. Za vašo zaščito in zaščito našega okolja.

Na zahtevo izdelamo mrežaste grelne podloge v velikosti, napeto-
sti, izhodni moči in tipu po želji.

POZOR: NE krajšajte grelne podloge!

ETHERMA eFLOOR PRO
Grelna podloga z dvopolno mrežo pod ploščicami 

ali kamnom 

Mrežasta grelna podloga eFLOOR PRO, 100 W/m², širina podloge 50 cm, 230 V, IP X7 RG: M1  

Mrežasta grelna podloga eFLOOR PRO, 150 W/m², širina podloge 50 cm, 230 V, IP X7 RG: M1  

Mrežasta grelna podloga eFLOOR PRO, 80 W/m², širina podloge 50 cm, 230 V, IP X7 RG: M1 

Mrežasta grelna podloga eFLOOR PRO, 60 W/m², širina podloge 50 cm, 230 V, IP X7 RG: M1 Mrežasta grelna podloga eFLOOR PRO, 200 W/m², širina podloge 50 cm, 230 V, IP X7 RG: M1 

Tip Št. artikla Izhod (W) Dolžina (cm) Širina (cm) m2

eFLOOR-PRO-100-200 44819 100 200 50 1.0

eFLOOR-PRO-100-300 44820 150 300 50 1.5

eFLOOR-PRO-100-400 44821 200 400 50 2.0

eFLOOR-PRO-100-500 44822 250 500 50 2.5

eFLOOR-PRO-100-600 44823 300 600 50 3.0

eFLOOR-PRO-100-700 44824 350 700 50 3.5

eFLOOR-PRO-100-800 44825 400 800 50 4.0

eFLOOR-PRO-100-1000 44826 500 1000 50 5.0

eFLOOR-PRO-100-1200 44827 600 1200 50 6.0

eFLOOR-PRO-100-1400 44828 700 1400 50 7.0

eFLOOR-PRO-100-1600 44829 800 1600 50 8.0

eFLOOR-PRO-100-1800 44830 900 1800 50 9.0

eFLOOR-PRO-100-2000 44831 1000 2000 50 10.0

eFLOOR-PRO-100-2400 44832 1200 2400 50 12.0
eFLOOR-PRO-100-3000 44833 1500 3000 50 15.0

Tip Št. artikla Izhod (W) Dolžina (cm) Širina (cm) m2

eFLOOR-PRO-150-100 40047 75 100 50 0.5

eFLOOR-PRO-150-200 40048 150 200 50 1.0

eFLOOR-PRO-150-300 40049 225 300 50 1.5

eFLOOR-PRO-150-400 40050 300 400 50 2.0

eFLOOR-PRO-150-500 40051 375 500 50 2.5

eFLOOR-PRO-150-600 40052 450 600 50 3.0

eFLOOR-PRO-150-700 40053 525 700 50 3.5

eFLOOR-PRO-150-800 40054 600 800 50 4.0

eFLOOR-PRO-150-1000 40055 750 1000 50 5.0

eFLOOR-PRO-150-1200 40056 900 1200 50 6.0

eFLOOR-PRO-150-1400 40057 1050 1400 50 7.0

eFLOOR-PRO-150-1600 40058 1200 1600 50 8.0

eFLOOR-PRO-150-1800 40059 1350 1800 50 9.0

eFLOOR-PRO-150-2200 40060 1650 2200 50 11.0
eFLOOR-PRO-150-2700 40061 2025 2700 50 13.5

Tip Št. artikla Izhod (W) Dolžina (cm) Širina (cm) m2

eFLOOR-PRO-80-200 46191 80 200 50 1.0

eFLOOR-PRO-80-300 46192 120 300 50 1.5

eFLOOR-PRO-80-400 46193 160 400 50 2.0

eFLOOR-PRO-80-500 46194 200 500 50 2.5

eFLOOR-PRO-80-600 46195 240 600 50 3.0

eFLOOR-PRO-80-800 46196 320 800 50 4.0

eFLOOR-PRO-80-900 46197 360 900 50 4.5

eFLOOR-PRO-80-1100 46198 440 1100 50 5.5

eFLOOR-PRO-80-1300 46199 520 1300 50 6.5

eFLOOR-PRO-80-1500 46200 600 1500 50 7.5

eFLOOR-PRO-80-1800 46201 720 1800 50 9.0

eFLOOR-PRO-80-2100 46202 840 2100 50 10.5

eFLOOR-PRO-80-2600 46203 1040 2600 50 13.0
eFLOOR-PRO-80-3000 46204 1200 3000 50 15.0

Tip Št. artikla Izhod (W) Dolžina (cm) Širina (cm) m2

eFLOOR-PRO-200-145 34201 145 145 50 0.7

eFLOOR-PRO-200-215 34202 215 215 50 1.1

eFLOOR-PRO-200-320 34203 320 320 50 1.6

eFLOOR-PRO-200-355 34204 355 355 50 1.8

eFLOOR-PRO-200-435 34205 435 435 50 2.2

eFLOOR-PRO-200-520 34206 520 520 50 2.6

eFLOOR-PRO-200-615 34207 615 615 50 3.1

eFLOOR-PRO-200-735 34208 735 735 50 3.7

eFLOOR-PRO-200-870 34209 870 870 50 4.4

eFLOOR-PRO-200-1090 34210 1090 1090 50 5.5

eFLOOR-PRO-200-1230 34211 1230 1230 50 6.2

eFLOOR-PRO-200-1330 34891 1330 1330 50 6.7

eFLOOR-PRO-200-1585 34212 1585 1585 50 7.9
eFLOOR-PRO-200-1945 34213 1945 1945 50 9.7

Tip Št. artikla Izhod (W) Dolžina (cm) Širina (cm) m2

eFLOOR-PRO-60-200 46107 60 200 50 1.0

eFLOOR-PRO-60-300 46108 90 300 50 1.5

eFLOOR-PRO-60-400 46109 120 400 50 2.0

eFLOOR-PRO-60-500 46110 150 500 50 2.5

eFLOOR-PRO-60-600 46111 180 600 50 3.0

eFLOOR-PRO-60-800 46112 240 800 50 4.0

eFLOOR-PRO-60-900 46113 270 900 50 4.5

eFLOOR-PRO-60-1100 46114 330 1100 50 5.5

eFLOOR-PRO-60-1300 46115 390 1300 50 6.5

eFLOOR-PRO-60-1500 46116 450 1500 50 7.5

eFLOOR-PRO-60-1800 46117 540 1800 50 9.0

eFLOOR-PRO-60-2100 46118 630 2100 50 10.5

eFLOOR-PRO-60-2600 46119 780 2600 50 13.0
eFLOOR-PRO-60-3000 46120 900 3000 50 15.0

TEHNIČNE PODROBNOSTI

>	 Napetost: 	 230 V
>	 Izhod: 	 60, 80, 100, 150, 200 W/m²
>	 Temperaturna obstojnost:	 do 90 °C
>	 Debelina grelnega kabla:	 pribl. 3,0 mm
>	 Proizvodna širina:	 50 cm
>	 Vrsta mreže: 	 10 x 12 mm, samolepilna
>	 IP-stopnja: 	 IP X7
>	 Varnostna funkcija:	 Odklopnik proti uhajanju toka, 	

		  30 mA
>	 Priključek:	 4 m; 2 x 1,0 mm² 
			   + zaščitni ovoj iz aluminija

PREDNOSTI TEGA IZDELKA

	+ Brez PFAS
	+ Debelina le 3,0 mm
	+ Primeren tudi za stensko ogrevanje
	+ Samolepilna mrežasta grelna podloga
	+ Samo en priključek
	+ Zelo nizko magnetno polje < 25 nT
	+ Ravno polaganje brez zvijanja 
	+ Izhodi in velikosti po meri
	+ Na voljo priključni kabel po meri

VODNIK PO IZBIRI

eFLOOR PRO 60 W/m²
Regulacija talne temperature ali sistem centralnega ogrevanja v 
ultranizkoenergijskih in pasivnih hišah.
 
eFLOOR PRO 100 W/m²
Regulacija talne temperature ali sistem centralnega ogrevanja v  
nizkoenergijskih bivalnih prostorih.

eFLOOR PRO 150 W/m²
Kot popoln ogrevalni sistem za kuhinje, kopalnice in predprostore  
s standardno izolacijo.

eFLOOR PRO 200 W/m²
Ogrevanje prostorov brez izolacije ali s slabo izolacijo; kopalnica, 
savna, wellness, zimski vrtovi in povsod tam, kjer je potrebno 
hitro ogrevanje.

Tukaj navedene vrednosti so referenčne vrednosti.
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KOMPLET GRELNE PODLOGE

Dodatki za mrežaste grelne podloge eFLOOR PRO in kompleti eFLOOR PRO PREMIUM/STANDARD

RG: M2 

RG: M2 Komplet eFLOOR PRO STANDARD, 150 W/m², 230 V, IP X7

DodatkiGrelna podloga eFLOOR PROeBASIC

> 1 kos mrežasta grelna podloga eFLOOR PRO, 150 W/m²
> 1 kos vgrajeni stikalni termostat eBASIC
> 1 senzorska zaščitna cev FSH-12
> 2,5 m inštalacijske cevi SS-12

Komplet eFLOOR PRO STANDARD – dvopolna mrežasta grelna podloga s termostatom eBASIC

Komplet eFLOOR PRO PREMIUM – dvopolna mrežasta grelna podloga z 
vgrajenim inteligentnim stikalnim termostatom eTOUCH PRO

DodatkiGrelna podloga eFLOOR PRO

> 1 kos mrežasta grelna podloga eFLOOR PRO, 150 W/m²
> 1 kos vgrajeni stikalni termostat eTOUCH PRO
> 1 senzorska zaščitna cev FSH-12
> 2,5 m inštalacijske cevi SS-12

eTOUCH PRO

Komplet eFLOOR PRO PREMIUM, 150 W/m², 230 V, IP X7

Tip Št. artikla Opis RG
KALT-eFLOOR-PRO-1 46410 Termistor PTC za eFLOOR PRO, 2 x 1,0 mm² + zaščitni ovoj iz aluminija, cena za m A4
FSH-12 38128 Senzorska zaščitna cev iz bakra za inštalacijsko cev SS-12 A2
FSH-20 26881 Senzorska zaščitna cev iz bakra za inštalacijsko cev DN-20 A2
SS-12 38242 Inštalacijska cev za pozicioniranje daljinskega senzorja, premer: 12 mm, cena za m A2
MSTD 35508 Komplet za popravilo grelnega vodnika mrežaste grelne podloge eFLOOR PRO A4
eTOUCH-PRO-1-W 41236 Pametni termostat z Wi-Fi in nadzorom prek aplikacije, 5–40 °C, 16 A, bel E1
eTOUCH-PRO-1-B 41432 Pametni termostat z Wi-Fi in nadzorom prek aplikacije, 5–40 °C, 16 A, črna E1

eBASIC-1 41278
Vgrajen stikalni termostat z vrtljivim gumbom za upravljanje in funkcijo aplikacije prek povezave 
Bluetooth, 16 A, 5–28 °C, bela

E1

ET-RS-eBASIC-B 44912 Komplet okvirja za eBASIC, sestavljen iz pokrova in okvirja, črn A2
MTS 30640 Komplet za namestitev, sestavljen iz FSH-12 in 2,5 m inštalacijske cevi SS-12 A2

Tip Št. artikla Izhod (W) Dolžina (cm) Širina (cm) m2

SET-eFLOOR-PRO-P-150-200 46165 150 200 50 1.0

SET-eFLOOR-PRO-P-150-300 46166 225 300 50 1.5

SET-eFLOOR-PRO-P-150-400 46167 300 400 50 2.0

SET-eFLOOR-PRO-P-150-500 46168 375 500 50 2.5

SET-eFLOOR-PRO-P-150-600 46169 450 600 50 3.0

SET-eFLOOR-PRO-P-150-700 46170 525 700 50 3.5

SET-eFLOOR-PRO-P-150-800 46171 600 800 50 4.0

SET-eFLOOR-PRO-P-150-1000 46172 750 1000 50 5.0

SET-eFLOOR-PRO-P-150-1200 46173 900 1200 50 6.0

SET-eFLOOR-PRO-P-150-1400 46174 1050 1400 50 7.0

SET-eFLOOR-PRO-P-150-1600 46175 1200 1600 50 8.0

SET-eFLOOR-PRO-P-150-1800 46176 1350 1800 50 9.0

SET-eFLOOR-PRO-P-150-2200 46177 1650 2200 50 11.0
SET-eFLOOR-PRO-P-150-2700 46178 2025 2700 50 13.5

Tip Št. artikla Izhod (W) Dolžina (cm) Širina (cm) m2

SET-eFLOOR-PRO-S-150-200 46150 150 200 50 1.0

SET-eFLOOR-PRO-S-150-300 46151 225 300 50 1.5

SET-eFLOOR-PRO-S-150-400 46152 300 400 50 2.0

SET-eFLOOR-PRO-S-150-500 46153 375 500 50 2.5

SET-eFLOOR-PRO-S-150-600 46154 450 600 50 3.0

SET-eFLOOR-PRO-S-150-700 46155 525 700 50 3.5

SET-eFLOOR-PRO-S-150-800 46156 600 800 50 4.0

SET-eFLOOR-PRO-S-150-1000 46157 750 1000 50 5.0

SET-eFLOOR-PRO-S-150-1200 46158 900 1200 50 6.0

SET-eFLOOR-PRO-S-150-1400 46159 1050 1400 50 7.0

SET-eFLOOR-PRO-S-150-1600 46160 1200 1600 50 8.0

SET-eFLOOR-PRO-S-150-1800 46161 1350 1800 50 9.0

SET-eFLOOR-PRO-S-150-2200 46162 1650 2200 50 11.0
SET-eFLOOR-PRO-S-150-2700 46163 2025 2700 50 13.5

REFERENCA

REŠITEV ETHERMA

Odločitev je bila jasna že na začetku: brez plina! Namesto tega 
sodobno, učinkovito talno gretje in zelo lepo nameščen 120-litrski 
grelnik vode v kopalnici. Marietta Kiesling pravi: »Moje izkušnje 
v najrazličnejših bivalnih situacijah kažejo, da se velikokrat raje 
odločim za električno ogrevanje, saj se zelo hitro segreje in lahko 
v prehodnih obdobjih ogreva le določene prostore, ne da bi bilo 
treba vklopiti celoten ogrevalni sistem. 

Izkušena tehnološka ekipa ETHERMA je bila na voljo za sveto-
vanje in priporočilo tankoslojne mrežaste grelne podloge eFLO-
OR PRO, sistema talnega ogrevanja, ki se lahko uporablja bodisi 
pod parketom (vstavljen v fleksibilno lepilo debeline le 3,0 mm) 
bodisi pod ploščicami v mokrih prostorih. Zaradi nizke vgradne 
višine je popolna rešitev za prenovo. Približno 50 m² grelnih pod-
log s skupno močjo 8,7 kW sedaj zagotavlja prijetno toploto. In 
vse to popolnoma brez vzdrževanja – za vse življenje. Sistem 
vodil ustvari majhen pametni dom in omogoča ciljno regulaci-
jo ogrevanja posameznih prostorov – rešitev, ki ni le zmogljiva 
in stroškovno učinkovita, ampak je zaradi zelene elektrike tudi 
trajnostna.

STANJE NA ZAČETKU

Bivanje, prenove, notranja oprema in življenjski slog – vse to so teme, 
s katerimi se Marietta Kiesling ukvarja profesionalno. V živo in na 
njenem Instagram računu, »vonmuto.living«. Načrtuje, vodi in doku-
mentira projekte stanovanjskih in poslovnih nepremičnin. 

Od začetne ideje do izvedbe in še veliko več. Projekt »Salon Mignon« v 
18. okrožju Dunaja je prav tako vrhunec: 70 m² veliko, staro stanova-
nje. Naloga: generalna prenova. Tudi tukaj je Marietta stavila na znana 
kakovostna partnerstva. »Električno talno ogrevanje ETHERMA sem 
že večkrat vgradila v kopalnice. Pri Salon Mignon pa je šlo za celotno 
stanovanje, torej: ETHERMA je edini vir toplote. 

UČINKOVITO OGREVANJE 
ZA STARO ZGRADBO NA DUNAJU
Talno gretje ETHERMA eFLOOR PRO | Avstrija

Š T U D I J A  P R I M E R A
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Infrardeče ogrevanje LAVA® BASIC 3.0, brez regulacije, s priključnim kablom, jeklo, bela (W) RG: I1 

INFRARDEČE OGREVANJE – ZA STENE IN STROPE

LAVA ® BASIC 3.0 
 
Infrardeče ogrevanje sten in stropov

TEHNIČNE PODROBNOSTI

>	 Napetost: 	 230 V
>	 Izhod: 	 200–1350 W
>	 Temperatura površine:	 montaža na strop najv. 120 °C/		
		  montaža na steno najv. 95 °C 
>	 Površina:	 jeklena pločevina
>	 Barva: 	 bela RAL 9016, 				 
		  nano-antracit RAL 7016
>	 Vgradne višine 
	 Montaža na strop:	 najm. 1,85 m do najv. 2,8 m 	
>	 Optimalna vgradna višina 
	 Montaža na strop:	 2,40 m do 2,60 m
>	 Globina naprave/montaže:	 18/48 mm
>	 IP-stopnja:	 IP X4
>	 Zaščitni razred IEC: 	 I
>	 Priključek: 	 1 m; 3 x 1,0 mm²

PREDNOSTI TEGA IZDELKA

	+ Inovativni premaz za še večjo učinkovitost: Poseben 
premaz zagotavlja optimalen učinek sevanja, kar zagota-
vlja enakomerno, učinkovito porazdelitev toplote in s tem 
prihranek pri stroških ogrevanja.

	+ Eleganten, stilski dizajn: Z debelino plošče le 48 mm in 
visokokakovostnim kovinskim ohišjem zagotavlja panel 
optimalno prileganje vsakemu prostoru.

	+ Širok nabor možnosti namestitve: Panel se lahko montira 
na steno, strop ali kot del rešetkastega stropa (325 W in 
680 W), zato je popolna rešitev za širok spekter uporabe.

	+ Prilagodljivost pri uporabi: Lahko se uporablja za consko 
ciljno ogrevanje določenih območij, lahko pa se uporablja 
tudi za polno ogrevanje za celovito distribucijo toplote.

	+ Posebej enostavna montaža: Panel lahko enostavno 
namesti ena sama oseba, kar prihrani čas in denar zaradi 
novega montažnega nosilca.

	+ Brez vzdrževanja in trpežno: Zaradi visokokakovostnih 
materialov ima panel izjemno dolgo življenjsko dobo in ne 
potrebuje vzdrževanja.

Z NOVIM MONTAŽNIM NOSILCEM

Odkrijte LAVA® BASIC 3.0, naš najnaprednejši infrardeči grelni panel, 
ki združuje eleganten dizajn z izjemno zmogljivostjo ogrevanja. Z 
debelino plošče le 48 mm in s posebej razvitim premazom bo ta panel 
zagotovo navdušil s svojo izjemno učinkovitostjo, visokokakovostni 
materiali pa obljubljajo dolgo življenjsko dobo. 
 
Inovativni premaz panela LAVA® BASIC 3.0 zagotavlja optimalen uči-
nek sevanja in s tem enakomerno, učinkovito porazdelitev toplote. 
Zaradi inovativne tehnologije ne le prihranite pri stroških ogrevanja, 
ampak tudi varujete okolje zaradi zmanjšane porabe energije. Elegan-
tno kovinsko ohišje se zaradi brezčasne zasnove brezhibno prilega 
vsakemu prostoru. Zaradi različnih možnosti namestitve – na steno, 
strop ali kot del rešetkastega stropa – je panel popolna rešitev za 
širok nabor uporab.

LAVA® BASIC 3.0 pomeni prilagodljivost pri uporabi. Lahko se uporab-
lja za consko ciljno ogrevanje določenih prostorov, lahko pa tudi za 
polno ogrevanje za celovito porazdelitev toplote po celotnem prostoru. 
To omogoča prilagoditve po meri glede na vaše potrebe po ogrevanju. 
Prav posebna prednost panela LAVA® BASIC 3.0 je njegova enostavna 
namestitev, ki jo zlahka opravi ena oseba. To prihrani čas in stroške 
namestitve ter naredi uporabo še bolj priročno.

Investirajte v to visokokakovostno, trajnostno tehnologijo ogreva-
nja zdaj. LAVA® BASIC 3.0 združuje inovativnost, slog in optimalno 
delovanje v enem samem izdelku. Doživite prihodnost ogrevanja z 
infrardečim grelnim panelom LAVA® BASIC 3.0 – udobno, učinkovito 
in okolju prijazno.

Tip Št. artikla Nadzorni sistem Izhod (W) Dolžina (mm) Višina (mm) Teža (kg)

LAVA3-BASIC-200-W 46276 brez 200 600 400 4.5

LAVA3-BASIC-325-W 46278 brez 325 620 620 7

LAVA3-BASIC-400-W 46279 brez 400 1200 400 9

LAVA3-BASIC-450-W 46281 brez 450 900 620 10

LAVA3-BASIC-680-W 46284 brez 680 1245 620 14

LAVA3-BASIC-700-W 46282 brez 700 900 900 17

LAVA3-BASIC-900-W 46286 brez 900 1600 620 18

LAVA3-BASIC-1350-W 46287 brez 1350 1245 1245 29

LAVA3-BASIC-325EP-W 46277 brez 325 595 595 6
LAVA3-BASIC-680EP-W 46283 brez 680 1195 595 13

Tip Št. artikla Nadzorni sistem Izhod (W) Dolžina (mm) Višina (mm) Teža (kg)

LAVA3-BASIC-325-NA 46288 brez 325 620 620 7

LAVA3-BASIC-450-NA 46289 brez 450 900 620 10

LAVA3-BASIC-680-NA 46290 brez 680 1245 620 14

LAVA3-BASIC-900-NA 46291 brez 900 1600 620 18

LAVA3-BASIC-325EP-NA 46384 brez 325 595 595 7
LAVA3-BASIC-680EP-NA 46385 brez 680 1195 595 14

Infrardeče ogrevanje LAVA® BASIC 3.0, brez regulacije, s priključnim kablom, jeklo, nano-antracitna (NA) RG: I1 

Dodatki

Tip Št. artikla Opis RG

eTOUCH-PRO-1-W 41236 Pametni termostat z Wi-Fi in nadzorom prek aplikacije, 5–40 °C, 16 A, bel E1
eTOUCH-PRO-1-B 41432 Pametni termostat z Wi-Fi in nadzorom prek aplikacije, 5–40 °C, 16 A, črna E1

eBASIC-1 41278
Vgrajen stikalni termostat z vrtljivim gumbom za upravljanje in funkcijo aplikacije prek pove-
zave Bluetooth 4.2, 16 A, 5–28 °C, bela

E1

ET-14A 40595 Brezžični sobni termostat, LCD-zaslon z uro in tedenskim programom E1
ET-111A 36758 Radijski sprejemnik z releji v nadometnem ohišju E1

INFRARDEČE OGREVANJE – ZA STENE IN STROPE

HITRA MONTAŽA 
Namestitev v nekaj minutah s strani ene same osebe – prihrani čas in denar.

VODNIK PO IZBIRI

Izbira moči je odvisna od potrebe po toploti 
v prostoru (V: 2,5 m) in uporabe grelnika. 
Naslednje služi kot vodilo:

15–40 W/m²	 Nizkoenergijska in pasivna hiša 
45–65 W/m²	 Dobro izoliran bivalni prostor 
70–85 W/m²	 Srednje izoliran bivalni prostor
90–110 W/m²	 Slabo izoliran bivalni prostor

1.	 Montažni nosilec deluje kot  
	 šablona za vrtanje.

2.	 Izvrtajte luknje in 			 
	 pritrdite montažni nosilec.

3.	 Pritrdite spodnjo stran plošče.

4.	 Pritrdite varnostni kabel in	
	 izvedite električni priključek.

5.	 Vstavite varnostne opornice. 6.	 Namestitev je končana.

OPOMBA ETHERMA: Sledite navodilom v ločenem priročniku za namestitev.
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www.etherma.com

ETHERMA EXO PRO 
 NOVA GENERACIJA 
 PREMIUM INFRARDEČIH GRELNIKOV

PREMIUM 
INFRARDEČI GRELNIK

REŠITEV ETHERMA

Skupno je bilo v pisarniških in razstavnih prostorih nameščenih 
19 infrardečih panelov LAVA® BASIC 3.0. Infrardeči paneli LAVA® 
GLAS so bili nameščeni tudi v sanitarne prostore. To daje podjetju 
Elektrotechnik Schröder skupno 8,1 kW inštalirane toplotne moči 
na sedežu velikosti 200 kvadratnih metrov. Za doseganje naj-
večje učinkovitosti ogrevanja je bilo ključnega pomena pametno 
krmiljenje. Zato so bili izbrani sobni termostati Bluetooth. Ter-
mostati so bili uporabljeni za nastavitev tedenskega in dnevnega 
programa, ki vzdržuje temperaturo 21 °C med 6.15 in 19.00 ter 
17 °C med 19.00 in 6.15. Zaradi kratkih časov ogrevanja niso več 
potrebni podaljšani dobavni časi in stalen nadzor temperature. 
Električni ogrevalni sistem se ponovno izkaže kot najboljši ekipni 
igralec v kombinaciji z novim vzhodno-zahodnim fotovoltaičnim 
sistemom 30 kWp. To omogoča neposredno uporabo lastno proi-
zvedene električne energije v ogrevalnem sistemu in s tem večjo 
lastno porabo.

Poleg lastne porabljene električne energije to povzroči povprečno 
dnevno potrebo po 23,6 kW električne energije v kurilni sezoni. 
Preračunano čez leto to ustreza le okoli 103 EUR stroškov ogre-
vanja na mesec* za ogrevano površino 220 m².

* Povprečna nacionalna nemška cena električne energije maja 2024: 29 ct/kWh

STANJE NA ZAČETKU

Novozgrajeni sedež družbe Elektrotechnik Schröder v Rellingenu naj 
bi bil ogrevan izključno s sodobno infrardečo tehnologijo. Novogradnja 
je zgrajena po standardu KFW40 in ima skupno površino pribl. 400 m², 
od tega bi okoli 220 m² ogrevali z infrardečim ogrevanjem (predvsem 
s stropa). V sanitarnih prostorih so bili prednostna izbira grelni paneli 
z ogledali. 

V tem primeru je bil elektrikar pravi oboževalec električnega ogre-
vanja, saj je menil, da so električni ogrevalni sistemi najbolj smiseln 
način ogrevanja. Želel je, da bi zgradba predstavljala referenčno točko 
za prihodnje stranke – kaj je boljši način, da prepričate svoje stranke, 
kot da izdelek uporabljate sami? Obenem je celoten objekt kot primer 
novogradnje z infrardečo tehnologijo predstavil ugledni strokovni ča-
sopis »de-magazin«.

Infrardeči ogrevalni sistemi zagotavljajo hitro in posebej prijetno to-
ploto. To absorbirajo predmeti in ljudje, ki nato sprostijo toploto nazaj 
v prostor. To deluje še posebej učinkovito, ko toplota prihaja od zgoraj, 
saj se tako lahko enakomerno porazdeli. V celoti je mogoče izkoristiti 
tudi prostore in stene.

Odkrijte ETHERMA EXO PRO: Nova generacija vrhunskih infrardečih grelnih elementov združuje izjemno učinkovitost z elegantnim dizajnom. 
Popolna toplota za zunanje površine, trajnostna in usmerjena v prihodnost. Možnost 100-odstotnega recikliranja z življenjsko dobo grelnega 
elementa do 10.000 delovnih ur. Izkusite inovacijo zdaj in občutite razliko. 

UČINKOVITO OGREVANJE PISARN 
Z INFRARDEČO TEHNOLOGIJO
infrardeče ogrevanje LAVA® | Nemčija

Š T U D I J A  P R I M E R A

REFERENCA
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INFRARDEČE OGREVANJE – ZA STROPE SAMOSTOJNO INFRARDEČE OGREVANJE

Dodatki

LAVA® MAXIMUS
Visokotemperaturno infrardeče ogrevanje za 
strope

LAVA® MAXIMUS je infrardeči ogrevalni sistem ETHERMA z izjemno 
zmogljivo zmogljivostjo zaradi visoke površinske temperature. Zaradi 
povečane zmogljivosti je ta infrardeči panel posebej primeren za pro-
store z visokimi stropi in za večje toplotne zahteve. Infrardeče gretje 
je nameščeno v ravnini s stropom ali integrirano v modularni strop. 
Montaža v modularni strop je zaradi standardnih dimenzij stropnega 
panela zelo enostavna. Lahko se uporablja fleksibilno namesto mo-
dula in zagotavlja prijetno, nežno toploto od zgoraj v nekaj minutah. 
Popolna rešitev kot celovit ogrevalni sistem stavb oziroma za dodatno 
ali consko ogrevanje v pisarnah in prodajnih prostorih ter bivalnih 
prostorih z visokimi stropi.

TEHNIČNE PODROBNOSTI

>	 Napetost: 	 230 V
>	 Izhod: 	 600, 800, 1500 W
>	 Temperatura površine:	 pribl. 180 °C pri normalnih 
			  notranjih temperaturah
>	 Površina:	 matirano varnostno steklo
>	 Barva:	 bela
>	 Globina naprave/montaže: 	 25/55 mm
>	 Vgradne višine:	 najm. 1,85 m do najv. 4 m
>	 Optimalna vgradna višina: 	 2,8 m
>	 IP-stopnja: 	 IP 24
>	 Zaščitni razred IEC:	 I
>	 Priključek: 	 1 m, 3 x 1,0 mm² brez vtiča

PREDNOSTI TEGA IZDELKA

VODNIK PO IZBIRI

Izbira moči je odvisna od potrebe po toploti 
v prostoru (V: 2,8 m) in uporabe grelnika. 
Naslednje služi kot vodilo:

20–55 W/m²	 Nizkoenergijska in pasivna hiša 
60–90 W/m²	 Dobro izoliran bivalni prostor 
95–120 W/m²	 Srednje izoliran bivalni prostor
125–150 W/m²	 Slabo izoliran bivalni prostor

Tip Št. artikla Izhod (W) Dolžina (mm) Višina (mm) Teža (kg)
LAVA-MAX-GL-600-PW 46180 600 480 480 5
LAVA-MAX-GL-800-PW 46181 800 620 620 7.5

LAVA-MAX-GL-1500-PW 46182 1500 1245 620 15

LAVA-MAX-GL-800EP-PW 46183 800 595 595 7.2
LAVA-MAX-GL-1500EP-PW 46184 1500 1195 595 14.4

LAVA® MAXIMUS infrardeče ogrevanje, matirano steklo, čisto bela (PW) RG: I4 

	+ Izjemno močna zmogljivost zaradi visoke
	 temperature površine

	+ Popolno za prostore z visokimi stropi ali za večje toplotne 
zahteve

	+ Montaža na strop
	+ Na voljo je popolna integracija v mrežaste strope
	+ Popoln sistem ogrevanja stavbe oziroma kot dodatno ali 		

consko ogrevanje
	+ Visokokakovosten dizajn
	+ Servis ali vzdrževanje ni potrebno

Tip Št. artikla Opis RG

eTOUCH-PRO-1-W 41236 Pametni termostat z Wi-Fi in nadzorom prek aplikacije, 5–40 °C, 16 A, bel E1
eTOUCH-PRO-1-B 41432 Pametni termostat z Wi-Fi in nadzorom prek aplikacije, 5–40 °C, 16 A, črna E1

eBASIC-1 41278
Vgrajen stikalni termostat z vrtljivim gumbom za upravljanje in funkcijo aplikacije prek pove-
zave Bluetooth 4.2, 16 A, 5–28 °C, bela

E1

LAVA-DA 46185
Ravno stropno obešanje s 4 posameznimi kabli; 
za LAVA® MAXIMUS in LAVA® LUX

A7

REFERENCA

LAVA® MAXIMUS 
1500 W 

LAVA® MAXIMUS 
 800 W 

Integracija v mrežaste strope

REŠITEV ETHERMA

Za hitro in enakomerno ogrevanje velikih prostorov z visokimi 
stropi, ETHERMA
V tem primeru so bili uporabljeni visoko zmogljivi paneli LAVA® 
MAXIMUS, ki ponujajo izjemno zmogljivost in visoke površinske 
temperature, da se zagotovi hiter in visok izhod toplote. 

V studiu so na strop nad prostori za vadbo namestili skupno 
23 panelov, ki sedaj po vklopu zagotavljajo usmerjeno toploto za 
udeležence. To pomeni, da prostora ni več treba stalno ogrevati – 
kar prihrani energijo in denar.

Panelov LAVA® MAXIMUS ni mogoče samo namestiti na strop, kot 
je prikazano zgoraj, ampak jih lahko zaradi standardnih dimenzij 
stropa tudi popolnoma integrirate v modularni strop.

STANJE NA ZAČETKU

Ogrevanje prostorov z visokimi stropi in veliko kvadraturo je ved-
no izziv. In točno to je tipičen fitnes studio: sobe z visokimi stropi in 
veliko prostora. Cilj je bil hitro in natančno ogreti prostor za vročo 
jogo. Upravitelji so želeli tudi visokokakovostne infrardeče panele, ki 
zagotavljajo podaljšano življenjsko dobo.

Ko so izbrali ETHERMA, so se pri PureGym odločili za proizvajalca, ki 
zagotavlja evropsko vrhunsko kakovost za ustvarjanje dolgotrajne in 
zanesljive toplote. Prednosti infrardečega ogrevanja so očitne: če je 
vaše telo že ogreto od zunaj z infrardečim sevanjem, mišice in sklepi 
hitreje dosežejo »delovno temperaturo«, tako da se kurjenje maščob 
začne takoj in je trening učinkovitejši. 

HITRO, UČINKOVITO GRETJE ZA VROČO 
JOGO
Visoko zmogljivo infrardeče ogrevanje LAVA® MAXIMUS | Danska 

ŠTUDIJA PRIMERA
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INFRARDEČE OGREVANJE – ZA STROPE 

LAVA® LUX
Infrardeče ogrevanje z integrirano LED-osvetlitvijo
za strope

LAVA® LUX –
Montaža na strop

LAVA® LUX –
Spuščena montaža na strop

TEHNIČNE PODROBNOSTI

>	 Napetost: 	 230 V
>	 Izhod: 	 370–400 W
>	 Temperatura površine:	� najv. 120 °C pri normalnih 

notranjih temperaturah
>	 Površina:	 varnostno steklo
>	 Okvir:	 bel aluminij
>	 Globina naprave/montaže:	 25/55 mm
>	 Stopnja zaščite: 	 IP 21
>	 Zaščitni razred IEC:	 I
>	 Priključek: 	� 2 x 1 m, 3 x 1,0 mm² brez 

vtiča
>	 Svetla barva:	 4000 K
>	 Napetost LED-diod:	 48 V DC
>	 Izhod LED-diod:	 58 W
>	 IP-stopnja transformatorja:	 IP 20
>	 Zaščitni razred transformatorja: 	 II
>	 CRI:	 Ra >90
>	 Stopnja bleščanja (UGR):	 < 19
>	 Ocena energetske učinkovitosti 
	 Osvetlitev:	 E

PREDNOSTI TEGA IZDELKA

Inovativno infrardeče ogrevanje LAVA® LUX združuje učinkovito infrar-
deče ogrevanje z ekskluzivno LED-lučjo v eni sami enoti, kar zagota-
vlja patentirana tehnologija. Celotna površina panela zasveti in oddaja 
homogeno svetlobo v smeri navzdol. Zaradi te kombinacije svetlobe in 
toplote je panel LAVA® LUX še posebej primeren za dodatno in consko 
ogrevanje za pisarne, ordinacije in sprejemne prostore, pa tudi za bi-
valne prostore, kot so kuhinje, kopalnice ali domače pisarne. Svetloba 
za celotno površino v nevtralni beli barvi (4000 K) zagotavlja opti-
malno osvetlitev in je zato popolna za delovne prostore. Ogrevanje in 
svetlobo je mogoče krmiliti ločeno ali skupaj. Enota se lahko namesti 
neposredno na strop ali spuščena montaža. Možna je tudi integracija 
v modularne strope, saj je panel enakih dimenzij kot modularni strop 
in se lahko vstavi namesto enega od modulov.

Infrardeče ogrevanje LAVA® LUX z LED-osvetlitvijo, steklo, bela (PW)

Tip Št. artikla Izhod (W) Dolžina (mm) Višina (mm) Lumen Teža (kg)
LAVA-LUX-GL-370-30-PW-NW 46186 370 1200 300 1800 9.5

LAVA-LUX-GL-400-62-PW-NW 46187 400 620 620 2500 9.8

LAVA-LUX-GL-370-59-PW-NW 46189 370 595 595 2400 9.5

RG: I4 

VODNIK PO IZBIRI

Izbira moči je odvisna od potrebe po toploti v prostoru (V: 2,5 m) 
in uporabe grelnika. Naslednje služi kot vodilo:

20–45 W/m²	 Nizkoenergijska in pasivna hiša 
50–70 W/m²	 Dobro izoliran bivalni prostor 
75–95 W/m²	 Srednje izoliran bivalni prostor
100–120 W/m²	 Slabo izoliran bivalni prostor

	+ Učinkovito infrardeče ogrevanje in LED-luč v eni enoti
	+ Popolno za ogrevanje delovnega mesta z najboljšo 		

rešitvijo razsvetljave
	+ Nizka poraba svetlobe zaradi LED-tehnologije
	+ Površinska svetloba v nevtralni beli barvi (4000 K)
	+ Enostavna namestitev na strop ali spuščena montaža
	+ Na voljo je popolna integracija v modularne strope
	+ Popoln sistem ogrevanja stavbe oziroma kot dodatno ali 		

consko ogrevanje
	+ Visokokakovosten dizajn
	+ Servis ali vzdrževanje ni potrebno

Dodatki

Tip Št. artikla Opis RG

eTOUCH-PRO-1-W 41236 Pametni termostat z Wi-Fi in nadzorom prek aplikacije, 5–40 °C, 16 A, bel E1
eTOUCH-PRO-1-B 41432 Pametni termostat z Wi-Fi in nadzorom prek aplikacije, 5–40 °C, 16 A, črna E1

eBASIC-1 41278
Vgrajen stikalni termostat z vrtljivim gumbom za upravljanje in funkcijo aplikacije prek pove-
zave Bluetooth 4.2, 16 A, 5–28 °C, bela

E1

LAVA-DIMM-LUX 46408
Zatemnilnik za vse panele LAVA® LUX, ki jih je mogoče upravljati s pritiskom na gumb ali 
ročnim oddajnikom

A7

LAVA-FHS-LUX 46409 Ročni oddajnik za zatemnilnik LAVA-DIMM-LUX A7

LAVA-DA 46185
Ravno stropno obešanje s 4 posameznimi kabli;  
za LAVA® MAXIMUS in LAVA® LUX

A7

INFRARDEČE OGREVANJE – ZA STROPE
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TEHNIČNI PODATKI LAVA® DESK SUB

>	 Napetost: 	 230 V
>	 Izhod: 	 90 W
>	 Temperatura površine:	 najv. 85 °C pri normalnih 		
		  notranjih temperaturah
>	 Površina:	 gladka
>	 Okvir: 	 aluminij, GRP
>	 Barva: 	 bela RAL 9016, črna RAL 9005
>	 Globina naprave/montaže:	 14 mm
>	 IP-stopnja: 	 IP 21
>	 Zaščitni razred IEC:	 II
>	 Priključek: 	 1,5 m dolg priključni kabel
>	 Nadzor:	 časovnik 1–2–4 ure,
		  tristopenjski nadzor moči
>	 Položaj upravljalnih	 integrirani v priključni kabel –  
	 elementov:	 mogoča je namestitev na enoto		
 		  ali na spodnjo stran mize
		

Namizno infrardeče ogrevanje LAVA® DESK ZONE, bela (W) ali črna (B) RG: I4 

TEHNIČNI PODATKI LAVA® DESK TOP

>	 Napetost: 	 230 V
>	 Izhod: 	 50 W
>	 Temperatura površine:	 najv. 85 °C pri normalnih 
		  notranjih temperaturah
>	 Površina:	 gladka
>	 Okvir: 	 aluminij, GRP
>	 Okvir: 	 bela RAL 9016, črna RAL 9005
>	 Globina naprave/montaže: 	14 mm
>	 IP-stopnja: 	 IP 21
>	 Zaščitni razred IEC:	 II
>	 Priključek: 	 1,5 m dolg priključni kabel
>	 Nadzor:	 časovnik 1–2–4 ure
>	 Položaj upravljalnih	 desno 
	 elementov:	

PREDNOSTI TEGA IZDELKA

	+ Zelo kratka faza ogrevanja zaradi tehnologije GRP
	+ Časovnik (1, 2, 4 ure) in funkcija zatemnitve 		

(različica SUB)
	+ Zniža sobno temperaturo zaradi posameznih con udobja 

neposredno na mizi – brez izgube udobja
	+ Znatni potencialni prihranki do 30 % skupne energetske 

potrebe (študija TU Dresden)
	+ Visoka stroškovna učinkovitost – zagotavlja toploto le, ko je 

delovni prostor zaseden
	+ Individualno dojemanje topline je bistvenega pomena – to 

ustvarja zadovoljstvo zaposlenih
	+ Brez vzdrževanja, enostavna namestitev s priloženimi 

dodatki, takojšnja pripravljenost za uporabo
	+ Zaradi sodobnega industrijskega dizajna se popolno 

integrira v pisarniško okolje
	+ Na voljo v beli in črni barvi zaslona

INFRARDEČE OGREVANJE TABLE

Prijetna, udobna toplota v vašem delovnem prostoru ali na vaši mizi 
– prilagojena individualnim potrebam vsakega posameznika. Novi 
komplet LAVA® DESK ZONE, sestavljen iz inovativnih in elegantnih 
infrardečih grelnikov LAVA® DESK TOP in LAVA® DESK SUB, ustvarja 
individualno in hkrati izjemno učinkovito toplotno cono neposredno 
na vaši mizi. 

Pri LAVA® DESK TOP je poudarek na dizajnu, učinkovitosti in optimalni 
integraciji v delovni prostor. Prostostoječ na mizi se odlično prilega, 
videti je kot eleganten oblikovalski element ter zagotavlja toploto za 
roke in zgornji del telesa. V kombinaciji z LAVA® DESK SUB, ki ponuja 
štiri enostavne in prilagodljive možnosti namestitve pod mizo in tako 
greje spodnji del telesa, lahko ustvarite udobno toplotno cono. Oba 
infrardeča panela – ki sta na voljo tudi posamično – najbolje delujeta 
skupaj in sta izjemno učinkovita, saj je učinek toplote mogoče čutiti 
takoj po vklopu zaradi nove tehnologije GRP. To pomeni, da se lahko 
temperatura okolice občutno zniža, delovna območja pa se ogrevajo 
le, ko so dejansko v uporabi – brez kompromisov glede individualnega 
udobja vaših zaposlenih. Študije (TU Dresden) so pokazale, da lahko 
to povzroči znatne prihranke stroškov do 30 %. 

Obe enoti sta intuitivno nadzorovani s funkcijo časovnika, LAVA® DESK 
SUB pa ima tudi tri nastavitve zatemnitve – pri LAVA® DESK TOP je to 
neposredno na enoti, medtem ko LAVA® DESK SUB uporablja ločen 
upravljalni element na priključnem kablu.

LAVA® DESK ZONE
Za posamezne toplotne cone na vaši mizi/		
delovnem prostoru

Tip Št. artikla Izhod (W) Dolžina (mm) Višina (mm) Teža (kg)

LAVA-DESK-ZONE-W 46380 Komplet LAVA® DESK ZONE, sestavljen iz LAVA® DESK TOP in LAVA® DESK SUB, bela

LAVA-DESK-ZONE-B 46381 Komplet LAVA® DESK ZONE, sestavljen iz LAVA® DESK TOP in LAVA® DESK SUB, črna

LAVA-DESK-TOP-50-W 46376 50 600 120 0.6

LAVA-DESK-TOP-50-B 46377 50 600 120 0.6

LAVA-DESK-SUB-90-W 46378 90 600 200 0.9
LAVA-DESK-SUB-90-B 46379 90 600 200 0.9

MOŽNOSTI NAMESTITEV ZA LAVA® DESK SUB

Zaradi prilagodljivega montažnega nosilca lahko infrardeči 
panel namestite pod mizo ali na tla – tako, kot želite.

GRELNA CONA LAVA® DESK ZONE

LAVA® DESK ZONE 
USTVARITE SI LASTNO 
MIKROKLIMO ZA SVOJO MIZO
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Toplotna črpalka za dnevno sobo FIRE+ICE s funkcijo klimatizacije je 
inovativna monoblok toplotna črpalka zrak-zrak brez zunanje eno-
te. Popolna je za prostore velikosti do 35 m² (kot so dnevne sobe 
ali spalnice) in je optimalna decentralizirana rešitev za posamezne 
stanovanjske enote – bodisi za starejše zgradbe bodisi za enostavne, 
hitre prenove stanovanj. Ne glede na to, ali ste zasebnik ali stano-
vanjska skupnost – s poljubnim številom stanovanj – ki želi prekiniti 
svojo odvisnost od olja, plina ali nočnega akumulacijskega grelnika.

Kako deluje: Naprava črpa zunanji zrak in iz njega odvzema toploto. 
V naslednjem koraku se ta dovede v zrak v prostoru, hladen zunanji 
zrak pa se spet usmeri nazaj na prosto – vse to v dveh popolnoma 
ločenih zračnih krogih. Ko so zunanje temperature nižje, se vgrajeni 
dodatni grelni element po potrebi samodejno aktivira. Hkrati je to-
plotna črpalka FIRE+ICE popolna klimatska naprava, zaradi česar je 
odlična za celoletno uporabo.

Namestitev: Toplotno črpalko FIRE+ICE je mogoče enostavno name-
stiti na notranjo stran katerekoli navpične zunanje stene z ravno po-
vršino: dve glavni luknji za dovod in odvod zraka (200 mm) ter luknja 
za kondenzirano vodo (20 mm) – in to je to! Neprivlačne, ogromne 
zunanje enote, ki jih poznamo pri klasičnih toplotnih črpalkah ali kli-
matskih napravah, so torej stvar preteklosti. Montažo lahko izvede na 
primer električar ali monter.

ETHERMA FIRE+ICE
 
Inovativna toplotna črpalka za dnevno sobo
s funkcijo klimatske naprave

MONOBLOK TOPLOTNA ČRPALKA NOVA RAZLIČICA

TEHNIČNE PODROBNOSTI

>	 Napetost:	 230 V
>	 Nazivna vrednost varovalke (inertna): 	 16 A
>	  Najv. priključno breme 
	 z dodatnim električnim grelcem ali brez: 	 1,09/2,89 kW
>	 Dodatna moč ogrevanja: 	 0,9/1,8 kW
>	 Najv. moč ogrevanja 
	 pri zunanji temperaturi 7 °C
	 z dodatnim električnim grelcem ali brez:	 3,05/4,85 kW
>	 Najv. moč ogrevanja 
	 pri zunanji temperaturi 2 °C
	 z dodatnim električnim grelcem ali brez:	 2,51/4,31 kW
>	 Najv. moč ogrevanja 
	 pri zunanji temperaturi –7 °C
	 z dodatnim električnim grelcem ali brez:	 1,60/3,40 kW
>	 Najv. moč hlajenja pri 35/27 °C: 	 3,10 kW
>	 COP pri 7 °C 
	 (koeficient učinkovitosti):	 3.28
>	 EER (razmerje energijske učinkovitosti): 	 3.25
>	 Raven hrupa v zaprtih prostorih 
	 (merjeno v skladu z ISO 7779): 	 27,0–41,0 dB(A)
>	 Nivo hrupa 
	 pri največji hitrosti ventilatorja: 	 do 63 dB(A)
>	 Hladilno sredstvo brez PFAS: 	 R32 (0,5 kg)
>	 Premer zračne luknje 
	 Zunanja stena (2x):	 200 mm 
>	 Premer kondenzacijske cevi 
	 Zunanja stena (1x):	 20 mm 
>	 Teža: 	 41 kg
>	 Vtični priključni kabel: 	 1,7 m
>		 IP-stopnja: 	 IP X0
>	 Razred energijske učinkovitosti – ogrevanje: 	A
>	 Razred energijske učinkovitosti – hlajenje: 	 A+

PREDNOSTI TEGA IZDELKA

	+ Monoblok zračna toplotna črpalka brez zunanje enote, 	
za prostore do 35 m² (odvisno od konstrukcijskih pogojev)

	+ Grelna in klimatska naprava v enem
	+ Popolna rešitev za decentralizirano ogrevanje za prenovo 

individualnih stanovanj (zasebnih ali stanovanjskih skupnosti)
	+ Enostavna namestitev na notranjo stran zunanjih sten, 	

ni potreben inženir za hlajenje
	+ Zaščita pred hladnimi mostovi zaradi izoliranega stenskega 

kanala
	+ Prilagodljivo upravljanje z uporabo zaslona na dotik na 

napravi ali daljinskega upravljalnika

REFERENCA

1. 2. 

Tip Št. artikla Širina (mm) Višina (mm) Globina (mm)
ET-HP-FIRE+ICE2-5-W 48001 1010 549 165

Tip Št. artikla Opis

ET-HP-FIRE+ICE-AP-WCU 48087 Zunanji sobni termostat za krmiljenje do 16 naprav. 
Žična izvedba, namestitev na podometno omarico 503, embalažna enota: 1 enota (slika 1)

ET-HP-FIRE+ICE-AP-ISOPIPE-160 48094
Izoliran stenski kanal za izvrtino 200 mm, dodatno potreben za debeline sten 
nad 50 cm, material EPS, dolžina 1 m, embalažna enota: 1 enota (slika 2)	

ET-HP-FIRE+ICE-AP-CLS 48099 Pokrov za spodnjo stran enote, zaslon za zasebnost za dvignjene namestitve, embalažna enota: 
1 enota (brez slike) 

RG: A10Dodatki

RG: HC1

Monoblok toplotna črpalka ETHERMA FIRE+ICE s funkcijo klimatizacije, 230 V
(Obseg dobave vključuje vse dele, potrebne za namestitev, vključno s šablono za vrtanje, 2 zunanjima pokrovoma, 
izoliranim stenskim kanalom (1 m) in montažno tirnico ter daljinskim upravljalnikom z baterijo.)

STANJE NA ZAČETKU

Družina iz severne Nemčije se je med prenovo odločila za nadgradnjo 
in na streho namestila fotovoltaični sistem. Električno energijo, ki so 
jo proizvedli, so želeli uporabiti takoj, s čimer bi razbremenili plinski 
kotel in mu podaljšali življenjsko dobo. 

Resnično so si želeli hitro in cenovno ugodno prenovo, zato so se 
obrnili na ETHERMA. ETHERMA kot vodilni ponudnik električnih og-
revalnih sistemov ponuja različne rešitve za enostavne in učinkovite 
prenove. Ogrevalni sistemi ETHERMA ne potrebujejo strojnice in mno-

gi izdelki so pripravljeni 
za priključitev ali zelo 
enostavni za namesti-
tev. Dober argument v 
času, ko primanjkuje 
kvalificiranih delavcev. 

PRENOVA 
ENOSTAVNO
Monoblok toplotna črpalka FIRE+ICE | Nemčija 

ŠTUDIJA PRIMERA

REŠITEV ETHERMA

Ta prenova je vključevala kombinacijo več sistemov
ETHERMA. V spalnici, otroški sobi in dnevni sobi smo namestili 
nove toplotne črpalke ETHERMA FIRE+ICE. Ena od velikih pred-
nosti toplotne črpalke FIRE+ICE je, da nima neprivlačne ogromne 
zunanje enote.

Za montažo ni potreben strokovnjak za ogrevanje, zato je popol-
na za hitro in nezapleteno prenovo. Popolnoma razvita funkcija 
klimatske naprave je poleti absoluten plus. V zgornji kopalnici 
lahko zdaj družina uživa v toplih nogah, za katere poskrbi novo 
električno talno gretje, ki se preprosto vstavi v lepilo za plošči-
ce pod ploščicami. Infrardeči panel LAVA® BATH zagotavlja tudi 
ugodne temperature in prijetne tople brisače za roke. Manjša 
kopalnica v pritličju je ogrevana z ogrevanim ogledalom. 

Če njihov plinski kotel kdaj odpove, je družina dobro pripravlje-
na – izdelki ETHERMA zanesljivo zdržijo vrsto let.

Pred prenovo/ 
pred namestitvijo

Daljinski 
upravljalnik

Zunanji pokrovi 
(slika 3)

3. 
fireice.etherma.com
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KONVEKTOR

Konvektorsko akumulacijsko ogrevanje ETHERMA DUO PLUS S je so-
dobna enota za neposredno ogrevanje s tehnologijo ogrevanja, ki vas 
bo osvojila na tri različne načine: edinstvena kombinacija konvekcije, 
sevalne toplote in shranjevanja toplote ne ponuja le več v smislu učin-
kovitosti, ampak tudi optimizira operativne stroške. Ta visokozmoglji-
va grelna enota prihrani prostor zaradi svoje kompaktne strukture in 
hkrati ustvarja prijetno sevalno toploto. Posebej primerno je kot učin-
kovito začasno ogrevanje velikih prostorov in je popolna zamenjava 
za zastarele akumulacijske grelnike. Grelno enoto je možno namestiti 
vodoravno na steno, priključi pa se prek priključnega kabla z vtičem. 

NOVO: ETHERMA DUO PLUS S ima stikalo s tremi nastavitvami: izklop/
brez notranjega nadzora/z notranjim nadzorom.  Nastavitev »brez 
notranjega nadzora« se uporablja, ko se ETHERMA DUO PLUS S krmili 
z zunanjim sobnim termostatom. Prepričajte se, da je sobni termostat 
skladen z okoljsko zasnovo.  

S funkcijami nastavitve notranjega nadzora: Če pride do nenadnega 
padca temperature, npr. zaradi odprtega okna, se enota samodejno 
izklopi. Poleg tega lahko enoto ETHERMA DUO PLUS S prilagodite 
svojim individualnim potrebam z dnevnim in tedenskim programom. 
Ko je izklopljena, je omogočen način zaščite proti zmrzovanju enote.

NAMIG ETHERMA:
ETHERMA DUO PLUS S je popoln nadomestek za zastarele akumu-
lacijske grelnike – brez nabiranja saj, natančen nadzor temperature, 
prihranek prostora in visoka zmogljivost.

RG: D6 Konvektorsko akumulacijsko ogrevanje ETHERMA DUO PLUS S, 1500–2000 W, 230 V, IP 24

ETHERMA DUO PLUS S 
 
Konvektorsko akumulacijsko ogrevanje s 
sevalno toploto

Tip Št. artikla Izhod (W) Širina (mm) Višina (mm) Teža (kg)
ET-DUO-PLUS-S-1500-W 46139 1500 1000 500 22
ET-DUO-PLUS-S-2000-W 46140 2000 1000 500 22 eTOUCH HYBRID

Grelnik brisač ZESTO, 230 V RG: D2 

Dodatki RG: A7 

Podometni grelnik brisač ZESTO je stenski grelni komplet, sestavljen 
iz grelne podloge in omejevalnika (pribl. 60 °C), dizajnerskega fiksne-
ga termostata eTOUCH HYBRID s prefinjenim videzom in pametnim 
programiranjem gumbov, visokokakovostnega, kromiranega obešala 
za brisače KEUCO in izolacijske plošče.
 
Mrežasta grelna podloga in izolacijska plošča sta nameščeni porav-
nano s steno. Tankoslojno grelno podlago lahko položite v lepilo za 
ploščice pod plošče ali pod omet. Dizajnersko obešalo za brisače KE-
UCO se nato namesti na površino.

V komplet je vključen dizajnerski fiksni termostat eTOUCH HYBRID 
za upravljanje grelnika brisač ZESTO. To vključuje zaslon OLED, pro-
gramirljive čase vklopa/izklopa, izdelek pa je v skladu z direktivo 
Ecodesign. Komplet je možno naročiti tudi brez termostata v izvedbi 
ET-ZESTO-40-160-1-CR-NT.

ETHERMA ZESTO
 
Grelnik za brisače za roke + dizajnerski termostat 
in držalo za brisače KEUCO

21,2°
16.29

VGRAJENI GRELNIK ZA BRISAČE

NT: Brez termostata

Tip Št. artikla Izhod (W) Dolžina (cm) Širina (cm) Držalo za brisače
ET-ZESTO-40-160-1-CR 46417 320 160 40 1
ET-ZESTO-40-160-1-CR-NT 46418 320 160 40 1

Tip Št. artikla Opis

HALTI-GC-60-ZESTO 46028
Držalo za brisače KEUCO za grelnik brisač ZESTO, kromirano, 
zaprta izvedba, Š 65 cm

A	 Odporni kabli
B	 Notranja izolacija TPCP
C	 Zaščitni tulec iz pokositrenega bakrenega ščita
D	 Zunanja izolacija TPCP

B ACD

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE – GRELNA PODLOGA

>	 Napetost: 	 230 V
>	 Izhod:	 320 W
>	 Temperatura stene:	 pribl. 55 °C
>	 Mejna temp.:	 pribl. 60 °C
>	 Debelina grelnega 
	 vodnika:	 najv. 3,8 mm
>	 Mere podloge:	 160 x 40 cm
>	 Vrsta mreže:	 12 x 12 mm, samolepilna
>	 IP-stopnja:	 IP X7
>	 Varnostna funkcija:	 odklopnik na diferenčni tok, 
		  30 mA
>	 Priključek:	 4 m; 2 x 1,0 mm²/1,5 mm² + 
		  zaščitna mreža

PREDNOSTI TEGA IZDELKA

	+ Harmonična notranja scena zaradi ogrevalnih sistemov, inte-
griranih v steno

	+ Elegantno obešalo za brisače KEUCO vključeno – na voljo je 
več izbirnih enot

	+ Dizajnerski termostat z 2 vključenima relejnima izhodoma
	+ Prijetna infrardeča toplota

MOŽNE UPORABE

Za sušenje in ogrevanje brisač za roke.

TEHNIČNE PODROBNOSTI

>	 Napetost: 	 230 V
>	 Izhod: 	 1500 W, 2000 W
>	 Temperaturno območje:	  15–28 °C
>	� Funkcija zaščite pred 

zmrzovanjem:	 7 °C
>	 Temperatura površine:	 najv. 85 °C pri normalnih 	
		  notranjih temperaturah
>	 Površina: 	 12 mm kamen, bela podobna 	
		  RAL 9003
>	 Globina naprave/montaže: 	105 mm
>	 IP-stopnja:	 IP 24
>	 Zaščitni razred IEC:	 II
>	 Priključek:	 priključni kabel z vtičem 1 m

PREDNOSTI TEGA IZDELKA

	+ Zmogljiv konvektor z dodatno 
sevalno toploto

	+ Prihranek prostora
	+ Zasnova Infinity brez okvirja
	+ Dnevni in tedenski program
	+ Zaznavanje padca temperature
	+ Tiho upravljanje s tehnologijo TRIAC
	+ Stikalo: izklop/brez notr. nadzora/z notr. nadzorom
	+ Najvišja varnost pred zlomom in pregrevanjem
	+ Servis ali vzdrževanje ni potrebno
	+ Skladno s smernicami okoljskega oblikovanja

VODNIK PO IZBIRI

Izbira izhodne moči je odvisna od toplotne potrebe prostora 
(višina: 2,5 m) in uporabe grelnika. 
Naslednje služi kot vodilo:

30–55 W/m²	 Nizkoenergijska in pasivna hiša 
60–80 W/m²	 Dobro izoliran bivalni prostor 
85–105 W/m²	 Srednje izoliran bivalni prostor
110–130 W/m²	 Slabo izoliran bivalni prostor



ETHERMA
Elektrowärme GmbH
Landesstraße 16 
A-5302 Henndorf

Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77
Splet: www.etherma.com
E-naslov: office@etherma.com
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